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Caractéristiques Techniques TA4484P 
Tracteur Assis 4 places 4 roues 48 volts 

8 Tonnes 
 

1.1 Constructeur   ARMTOP 
1.2 Modèle   TA448 4 places 
1.3 Source d’énergie  Electrique  
1.4 Type de conduite  assise  
1.5 Capacité nominale/charge kg 400 
1.9 Empattement mm 1200 
2.1 Poids à vide (sans batterie)   kg 1345 
2.1.1 Poids avec batterie 375 Amp kg 1900 
2.2.1 Charge sur essieu arrière (avec charge) kg - 
2.3 Charge sur essieu avant (sans charge) kg - 
2.3.1 Charge sur essieu arrière (sans charge) kg - 
3.1 Pneus   PPS 
3.2 Dimensions roues avant   500x8 LG 100 
3.3 Dimensions roues arrière  500x8 LG 100 
3.5 Nombre de roues à l’avant (x = motrice)  2  
3.5.1 Nombre de roues à l’arrière (x = 

motrice) 
 2x 

3.6 Voie avant ext. mm 980 
3.7 Voie arrière ext. mm 1015 
4.7 Hauteur du toit (avec cabine) mm 2010 
4.8 Hauteur siège / plate-forme mm 560 
4.12 Hauteur d’attelage  mm 310/370/430 
4.13 Hauteur du coffre de rangement mm 400 
4.16 Profondeur du coffre de rangement mm 400 
4.18 Largeur du coffre de rangement mm 800 
4.19 Longueur totale mm 3005 
4.21 Largeur totale mm 1150 
4.32 Garde au sol mi-empattement mm 130 
4.35 Rayon de giration extérieur  mm 3980 
5.1 Vitesse de translation (avec charge) km/h 6 à 8 (maxi) 
5.1.1 Vitesse de translation (sans charge) km/h 14 (maxi) 
5.6 Force de traction nominale maxi (avec 

charge)  
kg 8000 

5.7 Rampe (sans charge) % 10 maxi 
5.10 Frein de service  Electromagnétique courant Abs  
6.1 Moteur de translation, puissance (S2 60 

min) 
kW 6.5 AC 

6.3 Batterie selon DIN   
6.4 Tension batterie V 48 
6.4.1 Capacité batterie Ah 375 
6.5 Poids batterie kg 555 
8.1 Commande de translation  Variateur  
8.4 Niveau sonore à l’oreille du conducteur dB(A) - 
8.5 Crochet d’attelage, type DIN  -  

 


